GT500K开关量输入用户接线位置

	开关量输入名称
	端口编号
	默认值修改配置
	用户图纸接线配置功能

	开关量输入1
	X1:1
	起动1
	远方合闸（DCS合闸）

	开关量输入2
	X1:2
	停车1
	远方跳闸（DCS跳闸）

	开关量输入3
	X1:3
	起动2
	就地合闸（操作柱合闸）

	开关量输入4
	X1:4
	停车2
	就地跳闸（操作柱跳闸）

	开关量输入5
	X1:5
	通用
	单相接地故障(开点)，漏电继电器LDJ

	开关量输入6
	X1:6
	通用
	接触器跳闸(闭点) ，主回路接触器KM

	开关量输入7
	X1:7
	通用
	接触器合闸(开点)，主回路接触器KM

	开关量输入8
	X1:8
	通用
	断路器合闸(开点)，主回路断路器QF

	开关量输入9
	X1:9
	权限1
	远方开关，SA1(1/2合)

	开关量输入10
	X1:10
	权限2
	就地开关，SA1(3/4合)

	开关量输入11
	X1:11
	通用
	控制回路断线(闭点)，保护器电源的断路器QF1

	开关量输入12
	X1:12
	通用
	空

	开关量输入13
	X1:13
	通用
	断路器QF辅助接点，合闸后的闭合点

	公共端
	X1:14
	
	公共端


注：必须检测端口配置功能是否与开关量输入名称一致。

GT500K开关量输出用户接线位置

	开关量输入名称
	端口编号
	默认值修改配置
	用户图纸接线配置功能

	开关量输出1
	X5:1
	自诊断(常闭)
	控制回路断线、电源消失后辅助点闭合，注：并QF1断路器分闸后的闭合点

	
	X5:2
	继电器公共端
	1和2端口起效，2和3端口功能失效(2选1)

	
	X5:3
	(常开)
	

	开关量输出2
	X5:4
	故障合
	保护动作，事故输出信号

	
	X5:5
	
	

	保护输出
	X5:7
	跳闸停车输出(得电源变闭点)
	接触器控制回路，跳闸后断开

	
	X5:10
	
	

	开关量输出3
	X5:8
	起动A(常开)
	A接触器控制回路，执行各类起动命令

	
	X5:10
	
	

	开关量输出4
	X5:9
	起动B(常开)
	B接触器控制回路，执行各类起动命令

	
	X5:10
	
	


注：必须检测端口配置功能是否与开关量输出名称一致。
